
 

 
 

【用 途】 

 

 

【特 性】 

 

 

 

 

 

 

【技術データ】 

 

【認 証】 

【推奨希釈率】 

 

 

rhenus TU560 は、航空機用アルミニウム合金、高張力鋼やチタン合金、インコネルなどの難削材加工

に最適な高汎用性クーラントです。また非常に優れた消泡性を持ち合わせています。 

 

➢ 微細エマルジョンに分散することによる、優れたフラッシング効果  

➢ 優れた防食性能・優れた酸化安定性 

➢ 皮膚との相性に優れます（皮膚障害を起こしにくい） 

➢ チタン合金加工での優れた性能実証済み 

➢ 非常に優れた消泡性 

➢ 水質危険クラス（独）：１ 

 

原液 （淡黄色） 希釈液 （白色マイクロエマルジョン） 

動粘度（20℃） ｴｽﾃﾙｵｲﾙ含有率 pH値（5%希釈液） 
腐食防止性 

(DIN 51360/2) 

380 mm2/s 約 42% 9.5 
等級 0 

（4%希釈液） 

 
 
 
 
 
 
 

rhenus TU560は、エアバス社より、航空機産業向け水溶性金属加工油として認証されております。 

 

 

アルミニウム合金、合金鋼の切削加工  

７％ – １０％  （１０倍 – １４倍）   

チタン合金の切削加工         

８％ –１２％  （８倍 – １２倍）   

ニッケル基合金の切削加工 

７％ ～  （１４倍～）  

 

【濃度計換算係数】  １.２   【pH管理値】  ８.９ - ９.６   

鉱物油とホウ酸を含まない合成エステルベースの高性能極圧水溶性金属加工油です。

難削材加工用 - チタン合金・インコネル･ハステロイなど

水溶性切削油（合成エステルベース）
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